
 WS S 2-Format 

Professionelle Multiformatleinwand mit  
2 unabhängig voneinander steuerbaren  
Leinwandtüchern in einem Doppelgehäuse.  
 
Vinylbasiertes Homevision Leinwandtuch  
mit 1,0 Gain, in den Formaten 16:9 und 21:9.  
Bei beiden Formaten ist die Bildhöhe gleich. 
Projektionsfläche mit schwarzer Umrandung und 
schwarzem Rücken zur Verbesserung der Bildqualität. 
Das Projektionstuch ist schwer entflammbar nach M1. 
 
Diese können einzeln über Schalter oder optionale 
Funk-Fernbedienungen gesteuert werden.  
 
Hochwertige Somfy Motoren, für Wand- 
und Deckenmontage geeignet. 
 
Lieferumfang: Aufputzwandschalter,  
Wand- bzw. Deckenhalter 
 
Optional: 
- auch als Deckeneinbauversion erhältlich 
- Funkfernbedienung 
 
 
 

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

M BL BE 16:9 21:9 

15089 WS S 2-Format, 21:9+16:9, 244cm breit, Multiformat-Motor 50 cm 41 kg 
15090 WS S 2-Format, 21:9+16:9, 274cm breit, Multiformat-Motor 50 cm 42 kg 
15091 WS S 2-Format, 21:9+16:9, 305cm breit, Multiformat-Motor 50 cm 44 kg 
15092 WS S 2-Format, 21:9+16:9, 335cm breit, Multiformat-Motor 50 cm 46 kg 
15093 WS S 2-Format, 21:9+16:9, 366cm breit, Multiformat-Motor 50 cm 49 kg 
15094 WS S 2-Format, 21:9+16:9, 405cm breit, Multiformat-Motor 50 cm 52 kg 

Art. Nr. Bezeichnung Vorlauf Gewicht Bildhöhe 

105 cm 
117 cm 
131 cm 
144 cm 
157 cm 
174 cm 



 Technische Daten 

Art. Nr. Bezeichnung 

17884 WS Funk-Handsender 2Kanal 433MHz 
17880 WS Funk-Universalempfänger 433MHz (für diese Leinwand werden 2x benötigt) 
17882 WS Funk-Einbauempfänger 433MHz (für diese Leinwand werden 2x benötigt) 
17881 WS Funk-Triggermodul 433MHz 

Optionales Zubehör 

Die angegebenen Werte stellen die Mittelwerte einer in Serienherstellung produzierten Einheit dar. 
Geringe Abweichungen sind im Einzelnen möglich. Bedingt durch fortlaufende technische Verbesserungen behalten wir uns 

das Recht vor, Design und die Spezifikation ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 
Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 


