" Optoma

UHZ65

Realistische Bilder - 4K Ultra HD Laserprojektor

Laser 4K UHD Auflésung und HDR Kompatibilitat
Amazing Colour — Lebensechte 80% DCI-P3 Farbwiedergabe
Licht an, Film ab - 3.000 Lumen und 2.000.000:1 Kontrast

PureMotion Zwischenbildberechnung

Erleben Sie Kinoqualitat in lhrem Wohnzimmer! Der UHZ65 bietet mit seiner Laser Lichtquelle spektakuldre und
unvergessliche Bilder in 4K Auflésung. Die Lasertechnology liefert prazise und lebensechte Farben mit 80% der DCI-
IP3 Abdeckung — perfekt fiir echte Heimkinofans. Ausgestattet mit der aktuellsten Technologie und Features, wartet
der elegante UHZ65 mit High Dynamic Range Kompatibilitat, HDCP 2.2 und PureMotion Zwischenbildberechnung,
die Ruckeln oder Unscharfe im Bild verhindern.
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Display/Bild
Display Technologie DLP
Auflésung UHD (3840x2160)
Helligkeit 3000Lumen
Kontrastverhaltnis 2000000
Bildseitenformat 16:9
Kompatible Bildformate 4:3
Horizontale Scan Rate 31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate 24 ~ 120Hz Brightness Contrast
Uniformitat 85% 3

Mode

Aspectratio

L
ampentyp Keystone

Lichtquelle Laser
LASER Lebensdauer 20000Stunden DB

) Mute Sleep Timer
Optical . .

Projektionsverhaltnis 1.39:1 - 2.22:1
Projektionsabstand (m) 1.3m- 9.3m
Zoom 1.6
Zoom Typ Manuell
Brennweite (mm) 20.91 ~ 32.62
Lens Shift vertikal +15, -%
Native Offset 100

Volume +

Anschluss
Anschliisse |nputs 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support + MHL, 1 x VGA

(YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A service

Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V

trigger

Control 1 xRS232, 1 xRJ45

HDMI1  HDMI2

General

Betriebsgerausch 29dB

Betriebsgerausch (max) 31dB VGA1 VGA2 Video YPbPr

Computer Kompatibilitit UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA,
SVGA, VGA, Mac

2D Kompatibilitat 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz),
2160p(50/60Hz)

Sicherheit Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Password protected interface

OSD / Display Sprachen 10 Sprachen: Englisch, Franzésisch, Deutsch, Italienisch, Japanese,
Portugiesisch, Russisch, Chinese (simplified), Spanisch

Betriebsbedingungen 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Fernbedienung Beleuchtete Fernbedienung

Lautsprecher 2
Watt pro Lautsprecher 4W

Standard Zubehor AC Netzkabel, Fernbedienung, 2x AA Batterien, Basis
Gebrauchsanleitung

Netzwerk

LAN - Steuerung Mdoglich

Stromverbrauch

Stromversorgung 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby) 0.5W
Stromverbrauch (max) 305W

Gewicht und MaBe

Gewicht (kg) 11.9kg
Netto Gewicht (kg) 9.5kg
VerpackungsmaBe 596 x 465 x 320

Abmessungen (B x T x H) 498 x 331 x 141
(mm)
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